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cumarl proveniente de drea de manejo

protétipo para painel de parede estrutural utdizando
sobras/pecas de mencres dimensdes das dreas de
manejo

VILA TAGUAI

O projeto residencial de oito casas de madeira da Vila Taguai, situado a 22 km do centro
de Sdo Paulo, é um empreendimento imobilidrio que foi concebido como uma alternativa
inovadora de construgdo de novos espagos de moradia e ocupagdo de areas verdes na
periferia.

Asoitocasase (rés plantas upo com dreas entre 129e 173m? com umou dois pavimentos,
criam espag déncias compactas, viabilizando assim, a pesquisa
do sistema construtivo.

Situado num vale densamente arborizado, com declive de 35% e face Leste, a implantagéo
da Vila mantém o terreno natural o mdximo possivel. As oito casas sdo elevadas do
solo criando terragos nos jardins. As drvores sdo preservadas e novas foram plantadas
reforgando a vegetagdo nativa

Asviasde circulagdode veiculos sdo pavimentadas compedras mantendo a permeabilidade
do solo. Os espagos de uso privativo séo integrados ao espago de uso coletivo - um
grande jardim - por meio de terragos e caminhos de pedestres. As unidades possuem
acesso direto em nivel ao pavimento estar e terrago.

Asedificagdesutilizamomaximodeiluminagaoe ventilagionaturale possuemagquecimento
de dgua com energia solar. A vila encontra-se num vale que precisa ser preservado - as
aguas pluviais sio captadas e encaminhadas ao corrego existente.

Os esgotos sdo tratados em estagio dentro do condominio para posterior uso nos vasos
sanitarios e irrigagdo, reduzindo o consumo de agua em 30%.

O projeto arquitetdnico privilegia a ventilagio natural cruzada, com as maiores aberturas
voltadas para as faces norte/leste e as menores para oeste; controlando a insolagao,
permitindo a iluminagdo natural dos ambientes e criando o efeito chaminé.

Todas as unidades e construgdo das areas comuns possuem shafts visitiveis externos
que concentram as instalagdes hidraulicas e elétricas, facilitando a instalagdo e futuras
manutengdes da infra-estutura.
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Vila Taguai - implantagio 8 casas
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Vila Taguai - corte do vale
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SISTEMA CONSTRUTIVO EM MADEIRA

A madeira é o material que possui o melhor desempenho diante das grandes questdes
deste século: energia e meio-ambiente. Sua produgdo depende apenas da energia
solar e, além disso, florestas manejadas combatem o efeito estufa e gera empregos de
qualidade na floresta evitando a migragdo para as grandes cidades e também promove
o desenvolvimento econdmico da regido predutora.

Utilizando de modo racional a madeira proveniente de areas de manejo sustentdvel da
Amazénia, o projeto trabalhou com as premissas de aliar tecnologia inovadora de baixo
custo e ficil execugdo.

Uma estreita colaboragdo entre Engenharia e Arquitetura viabilizou a pesquisa deste
sistema construtivo, que se baseia em painéis de madeira para paredes, lajes de piso e
lajes de cobertura.

A dimensdo dos painéis pode variar em largura de 0.20m a 3.00m, seguindo uma
modulagao de 10em 10cm, e emaltura, de 1ma 5.50m. Foram projetados para favorecer
© aproveitamento de pegas de madeira maciga de menores dimensdes e, ac mesmo
tempo, se adequar a difs projetos arq dnicos. As dir des finais de cada
palneéfamhtama pré-fabricagdo na oficina, o armazenamento, o transporte e a montagem
em obra.

Equipes de trabalhadores podem ser contratadas e treinadas para a produgio e montagem,
em oficinas e obras, em diferentes locais.

O sistema de painéis aqui desenvolvido combina industrializagdo e flexibilidade, podendo
ser aplicado em diferentes escalas, sem necessidade de grandes investimentos iniciais,
adaptando-se facilmente as condigdes locais. Sua utilizagdo se caracteriza pelo reduzido
impacto ambiental, baixissimo desperdicio do material e da mado-de-obra, execugdo
rapida e custo controlado.

A cobertura com manta Alwitra tem grandes beirais e isolamento térmico com chapas de
isopor encaixadas nos painéis. O isolamento acUstico entre os pavimentos foi solucionado
com o acréscimo de camada de 5 cm de concreto leve nas lajes de piso, que propiciam
o conforto acustico adequado.

As casas sendo de madeira e P tem bom d penho térmico e evitam a
umidade vinda do solo criando um terrago sombreado junto aocs jardins.

Vila Taguai - vista geral da implantagio no vale
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encaixe do pilar com o painel de parede detathe de encaixe do painel de laje como encaixe de protegiio térmica na cobertura camada final de impermeabilizagiio com manta
estrutural painel de parede e pingadeira alwitra na cobertura
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montagem da laje do 1° piso

shaft -instalagdes hisdraulica e eletrica
fechado e aberto

montagem da laje do 1° piso

montagem das vigas de apoio do 1° piso montagem da laje do 1‘ piso
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relagao entre as casas 1 e 2

CASA 2 - sala de estar C-\SA 2- qu:;no CASA 2 - escritério escada de aceso ao terago

unidade tipo 2 - 173 m? unidade tipo 1 - 140 m?
(casas 2,5e 7) (casas 1,4e6)
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unidade tipo 3 - 129 m?
(casas 3 e 8)
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CASA 1 - entrada

CASA 1 - passarela de acesso

’,
VILA TAGUAI ARQUITETURA: CRISTINA XAVIER |  ENGENHARIA: HELIO OLGA | CONSTRUGAO:ITA | CAPAPICUIBA, SP-BRASIL |  CONCLUSAO DA OBRA: 2014







